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Resistenza alla compressione media riferita alle
produzioni dell'anno precedente

@ wienerberger

PRODUTTORE

Wienerberger S.p.A. Unipersonale

Via Ringhiera, 1 -40027 Mordano (fraz. Bubano) (BO)
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RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

Sistema 2+ BASE l _

. TESTA1 | TESTA2
TUV Italia S.r.L. (codice 0948) Altezza -
0948-CPR-0009 Spessore

Lunghezza

Resistenza alla compressione caratteristica
dichiarata (NTC 2018)

17 N/mmq 14 N/mmq

4,2 N/mmq 3N/mmq

L’effettivo raggiungimento dei valori di resistenza a compressione riportati nella precedente tabella € verificato
tramite il sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) implementato dal Produttore e certificato da un
Ente notificato esterno. | controlli sono effettuati per ogni singolo lotto di produzione, anche mediante prove di
resistenza a compressione eseguite presso il laboratorio interno.

| valori di resistenza a compressione riportati nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) di ciascun lotto sono dichiarati
con un livello di confidenza del 95%, in conformita alla UNI EN 771-1 per prodotti in Categoria |, e costituiscono gli
unici valori garantiti dal Produttore.

In fede

Wienerberger S.p.A. Unipersonale

(1) "LD"="Low Density" elementi a bassa densita secondo la UNI EN 771-1:2005; "FV"="Fori Verticali" elemento a foratura verticale con percentuale definita;
"FO"="Fori Orizzontali" elemento a foratura orizzontale
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