
Scheda tecnica

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee UUnniittàà  ddii  mmiissuurraa VVaalloorree

Larghezza mm 900

Altezza mm 510

Spessore (Rete + 10 mm listello) mm 12

kg/pannello         6

kg/m2       15

Superficie sviluppata da n° 1 pannello m2 0,400

Larghezza mm 500

Altezza mm 510

Spessore (Rete + 10 mm listello) mm 12

kg/angolo        3

kg/m       6

Superficie sviluppata da n° 1 pannello angolare m2 0,200

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee UUnniittàà  ddii  mmiissuurraa VVaalloorree NNoorrmmaa

Capacità termica del laterizio J / (kg K) 840  EN ISO 1045

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 5/10 Valore tabulato

Reazione al fuoco Classe Euroclass A1
Resistenza alla compressione media NR - non requisiti 

strutturali                                            

Categoria di contenuto dei sali solubili attivi S2

Conducibilità termica (λd)                                      
(Valutato su mattone rosso forte classico)

W/mK 0,585 EN 1745

Densità                                                                                                          
(Valutato su mattone rosso forte classico)

kg/m3 1600

Assorbimento d'acqua % 20 UNI EN 771-1: 2015

Conducibilità termica (λd)                                      
(Valutato su mattone rosso classico)

W/mK 0,512 EN 1745

Densità                                                                                                          
(Valutato su mattone rosso classico)

kg/m3 1560

Assorbimento d'acqua % 22 UNI EN 771-1: 2015

Conducibilità termica (λd)                                      
(Valutato su mattone rosato classico)

W/mK 0,443 EN 1745

Densità                                                                                                          
(Valutato su mattone rosato classico)

kg/m3 1500

Assorbimento d'acqua % 24 UNI EN 771-1: 2015

Conducibilità termica (λd)                                      
(Valutato su mattone giallo paglierino classico)

W/mK 0,502 EN 1745

Densità                                                                                                          
(Valutato su mattone giallo paglierino classico)

kg/m3 1370

Assorbimento d'acqua % 28 UNI EN 771-1: 2015

Conducibilità termica (λd)                                      
(Valutato su mattone grigio vivo)

W/mK 0,502 EN 1745

Densità                                                                                                          
(Valutato su mattone grigio vivo)

kg/m3 1450

Assorbimento d'acqua % 28 UNI EN 771-1: 2015

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee UUnniittàà  ddii  mmiissuurraa VVaalloorree NNoorrmmaa

Resistenza all’urto della grandine su supporto di muratura; 
EPS; MW

Classe HW5 protocollo di prova 
VKF ACFI

Resistenza al gelo/disgelo 100 cicli F2 esposizione 
severa

UNI EN 772-22 14/04/2026

CCaarraatttteerriissttiicchhee  
AArrggiillllaa  RRoossssoo  FFoorrttee

UNI EN 771-1: 2015

DDeessccrriizziioonnee
Rivestimento in cotto prefabbricato su rete in 
fibra di vetro, caratterizzato da leggerezza e 
flessibilità, costituito da listelli in terracotta 

faccia a vista. 
La rete di supporto garantisce elevata 
adesione al supporto murario, nonché 
resistenza meccanica e all’umidità; la 

speciale resina di apprettatura assicura la 
compatibilità con sistemi di incollaggio sia a 

caldo che a freddo. 

I pannelli presentano una superficie di circa 
0,40 m², peso indicativo di 6 kg e spessore 

complessivo di 12 mm. Il sistema è 
disponibile in diverse finiture e colorazioni 

delle gamme SanMarco e Pica.
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TTeerrrraaqquuiicckkTTMM  

Rivestimento in cotto, prefabbricato su rete: leggero e flessibile come un tessuto.

CCaarraatttteerriissttiicchhee  
DDiimmeennssiioonnaallii
PPaannnneelllloo  PPiiaannoo

Peso nominale pannello 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ssppeecciiffiicchhee  ddeell  llaatteerriizziioo

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ssppeecciiffiicchhee  ddeell  ssiisstteemmaa  TTeerrrraaqquuiicckkTTMM

Peso nominale angolo 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  
DDiimmeennssiioonnaallii
PPaannnneelllloo  AAnnggoolloo

CCaarraatttteerriissttiicchhee  
AArrggiillllaa  RRoossssoo

CCaarraatttteerriissttiicchhee  
AArrggiillllaa  RRoossaattoo

CCaarraatttteerriissttiicchhee  
AArrggiillllaa  GGiiaalllloo

CCaarraatttteerriissttiicchhee  
AArrggiillllaa  GGrriiggiioo

II  ddaattii  iinnsseerriittii  nneellllaa  pprreesseennttee  sscchheeddaa  tteeccnniiccaa  ssoonnoo  iinnddiiccaattiivvii  

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ggeenneerraallii  ((LLiisstteelllloo  ++  RReettee))



GIALLO VIVO ROSATO VIVO

VIVO

ROSSO VIVO

GIALLO PAGLIERINO  ROSATOROSSO ROSSO FORTE

CLASSICO

GIALLO CHIARO

TERRAE

GIALLO PAGLIERINO GIALLO CHIARO ROSSO ROSSO FORTE ROSATO ROSATO CHIARO

TERRAE PADANE

PADANE GIALLO PADANE ROSSO PADANE ROSATO

DOGI

DOGI 1.0 DOGI 3.0 SCIALBATO GIALLODOGI 2.0

Pannello piano e angolo

Colorazioni

LISCIO

GIALLO ROSATOROSSO

Pannello piano e angolo

Colorazioni

Pannello piano e angolo

Colorazioni

Colorazioni

Pannello piano e angolo

Colorazioni


