
18401179

Scheda tecnica
in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria I

Codice

Stabilimento di produzione

Tipologia di muro

Spessore cm

Lunghezza cm

Altezza cm

Peso del blocco kg

Foratura % <

Densità media kg/mc

pezzi n.

malta speciale PLAN (25kg) sacchi n.

peso(1)              kg

adesivo Dryfix extra bombolette n.

peso(2)              kg

pezzi n.

malta speciale PLAN (25kg) sacchi n.

peso(1) kg

adesivo Dryfix extra bombolette n.

peso(2) kg

pezzi n.

peso kg

pezzi per motrice 13t

pezzi per autoreno 29t

// ai fori(3)                              [fbm / fbk] N/mmq

⟂ ai fori(3)                                [fbm / fbk] N/mmq

a compressione(4) [fk] N/mmq

a taglio(4)                           [fv0k] N/mmq

λ10dry del blocco a secco(5) W/mK

λequ del muro con malta speciale 1 mm(5) W/mK

senza intonaco W/mqK

con intonaco base calce(6) W/mqK

con intonaco termico est.(6) W/mqK

con intonaco termico est. e int.(6) W/mqK
(7) KJ/mqK
(7) W/mqK

Sfasamento (7) ore

Attenuazione (7) -

dB(8)

Tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

Trova la nostra certificazione ambientale al sequente link:

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi 
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Muratura e confezionamento

Caratteristiche meccaniche
Resistenza del blocco media (fbm) e 

caratteristica (fbk)

Resistenza della muratura

Accessori e pezzi speciali
87,0

3200

-

6,9 / 5,5

563

3 / 2

Muratura mc

Pacco

Muratura mq

0,186

0,690

Capacità termica areica interno 48,04

Trasmittanza termica periodica

Trasmittanza termica (U)                           
della muratura

1,185

Tipologia di blocco
18401179

Tramezza rettificata ad incastro porizzata con 
farina di legno per la realizzazione di divisori ad 

alto potere fonoisolante o per contropareti di 
tamponamento. Conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM). I blocchi vengono consegnati 
assieme alla Malta Speciale Porotherm o Dryfix 

extra senza ulteriori costi aggiuntivi.

GATTINARA

tamponamento

11,5

50

19,9

8,8

55

770

Pth BIO PLAN FAST 11,5-50/19,9 (GAT)

Caratteristiche del blocco

0,53

0,87

10,0

0,06

765
Adesivo Dryfix extra 

cod. 15490237

88

0,186

64

-

1408

0,10

Caratteristiche termiche
Conducibilità termica (λ)

https://wnbg.info/CAM

784

90

Ancoraggi per muratura 
cod. 18009992

Rullo stendi malta in spugna 
cod. 18009986

MURFOR compact 
cod. 18005405

43

1,018

0,892

1,269

1. Si considera lo spessore dei giunti orizzontali di malta di 1 mm; 2. Si considera la posa con applicazione di 1 striscia di adesivo Dryfix extra al centro del blocco; 3. 
Resistenza a compressione caratteristica dichiarata secondo le NTC 2018 e la UNI EN 771; 4. Valori di resistenza meccanica desunti per estensione dai certificati di 

laboratorio; 5. Secondo la UNI EN 1745 valore senza maggiorazione; 6. Valori termici calcolati con intonaco a base calce (λ = 0,54 W/mK) o termico (λ = 0,09 
W/mK) spessore 15+15 mm; 7. Valori calcolati con intonaco a base calce spessore 20+20 mm; 8. Valore calcolato con la legge della massa (19,9 log (M)) compresi 

gli intonaci. Calore specifico del laterizio c = 1000 J/KgK; Coeff. diffusione vapore acqueo µ = 5/10.                                                   

5,50

0,818

Potere fonoisolante
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