
18135024

Scheda tecnica

Codice

Stabilimento di produzione

Tipologia di muro

Spessore(1)
cm

Lunghezza cm

Altezza cm

Peso del blocco kg

Foratura % <

Densità media kg/mc

Muratura mc pezzi n.

Muratura mq pezzi n.

pezzi n.

peso kg

pezzi per motrice 13t

pezzi per autoreno 29t

λ10dry del blocco a secco(3) W/mK

Classe

Tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

12

50

19,9

1,5

NPD

130

Caratteristiche del blocco

0,53

144,2

Accessori e pezzi speciali
83,8

Muratura e confezionamento

Pth Thermal T 12-50/19,9

Tipologia di blocco
18135024

Tavelle coibentate con EPS(4) per correzione di 
ponti termici in corrispondenza di pilastri e 

cordoli. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM)

NOALE

tamponamento

90

10,1

-

30,3
Pth BIO PLAN 38 T9

cod. 18203890 e 18313890
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0,034

1. Lo spessore effettivo può differire di 2-3 mm rispetto a quanto dichiarato per tenere conto di eventuali tolleranze dimensionali del telaio 
in c.c.a.; 2. Effettuare la posa con comune malta per cappotti. Si consiglia di utilizzare dei tasselli per il fissaggio di Porotherm Thermal T 
qualora non sia possibile realizzare l'ammorsatura alla muratura di tamponamento Porotherm BIO PLAN. Utilizzare tasselli a fungo per 

pannelli isolanti in polipropilene con sottotesta cilindrico, opportunamente posizionati al centro della tavella e mai in angolo; 3. Secondo 
la UNI EN 1745 (valore senza maggiorazione). Calore specifico EPS c = 1450 J/KgK; Coeff. diffusione vapore acqueo µ = 20/40; 4(*). EPS 

additivato con grafite Neopor®. Le particelle di grafite conferiscono alle lastre il loro caratteristico colore grigio argentato e agiscono 
come riflettori di raggi infrarossi, impedendo la fuoriuscita di calore proveniente dall‘irraggiamento solare. Questi due aspetti hanno 

effetti positivi sulle caratteristiche termiche del materiale ma lo portano a riscaldarsi più dei prodotti bianchi in EPS. Si tratta di un mero 
effetto di superficie. Molti test pratici hanno dimostrato come queste lastre siano sicure anche in condizioni di estremo irraggiamento. Nel 

caso di stoccaggio prolungato all’esterno vanno protetti dalle intemperie e dalla luce solare. È un materiale termoriflettente, possono 
verificarsi fusioni per “effetto lente focale” se imballate con pellicola trasparente. Vanno protetti con teli idonei opachi.

(*)Fonte: BASF SE (2011). Neopor® non si ‘scotta al sole’. [Brochure]

Neopor® è un trademark registrato da BASF SE

Colla Thermal T & DRS Neo 
cod. 18001185

E

Caratteristiche termiche
Conducibilità termica (λ)

Reazione al fuoco

Pth BIO PLAN 45 T9 
cod. 18204590 e 18314590

Pacco
135

2160

4680

http://www.wienerberger.it/servizi/download
http://www.wienerberger.it/servizi/download
http://www.wienerberger.it/servizi/download
http://www.wienerberger.it/servizi/download
http://www.wienerberger.it/servizi/download


Sistema Completo Porotherm
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Nasce l'innovativa gamma di accessori prefabbricati Porotherm. Il laterizio si unisce all’EPS additivato con grafite per realizzare le nuove tavelle coibentate Porotherm 
Thermal T e Porotherm DRS Neo. Questo nuovo blocco, abbinato ai nostri laterizi rettificati della famiglia Porotherm BIO PLAN, consente di correggere 
puntualmente il ponte termico in corrispondenza del telaio in c.c.a. garantendo la realizzazione di Edifici ad Energia quasi Zero (NZEB).

Fig.2 - Sezione orizzontale della risoluzione del ponte termico in corrispondenza del pilastro.

Fig.1 - Dettaglio 3D della risoluzione del ponte termico in corrispondenza del pilastro.

Costituiti da una mezza tavella in laterizio di circa 1 cm di spessore accoppiata ad un pannello di isolante in EPS con grafite, vengono posati sulla faccia esterna del 
telaio in cemento armato per una risoluzione completa del ponte termico garantendo, inoltre, una superficie esterna in muratura omogenea, un cantiere più pulito ed 
una maggiore rapidità di posa.


