Porotherm

Scheda tecnica

Tavellone 70x6x25

Caratteristiche del blocco

Codice

Stabilimento di produzione
Tipologia di muro
Spessore

Lunghezza

Altezza

Peso del blocco

Foratura

Densita media

Muratura e confezionamento

pezzi

malta tradizionale
malta tradizionale
peso del materiale
pezzi

malta tradizionale
malta tradizionale
peso del materiale
pezzi

peso

pezzi per motrice
pezzi per autoreno

Muratura mc

Muratura mq

Pacco

Caratteristiche termiche

Conducibilita termica () Aq0dry del blocco a secco

cm
cm

cm

kg

%
Kg/mc

n.
dmc
sacchin.
kg

n.

dmc
sacchin.
kg

n.

kg

13t

29t

W/mK

Calore specifico del laterizio ¢ = 1000 J/KgK; Coeff. diffusione vapore acqueo p = 5/10.

Trova la nostra certificazione ambientale al sequente link:

@ wienerberger

Tipologia di blocco

18120667
BUBANO 2
tavellone
6 Tavelle e tavelloni per una maggiore

70 versatilita che soddisfa qualsiasi esigenza
25 costruttiva.

6,2

600
95,2

590,5
57

35,4
38
236
2052
4788

0,34

1 dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi
Tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato é scaricabile al sequente link:

www.wienerberger.it/servizi/download 12/03/2026
https://wnbg.info/CAM

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it
Altri stabilimenti : Feltre: 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara: 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni: 05100 Terni (TR) - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744

241497, fax 0744 241517
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